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CZESC 1

Zmiany w Prawie Energetycznym (Dz.U. 2021
poz. 868) oraz Rozporzadzeniu Ministra

Klimatu i Srodowiska z dnia 7 grudnia 2021 r.

AUDYT OPLACALNOSCI
ZASTOSOWANIA
URZADZEN POMIAROWYCH
(PODZIELNIKI,
CIEPLOMIERZE)

Budynki zasilane centralnym zrodel ciepta (wezet
lub kottownia) rozliczane po m2 powierzchni lub
m3 kubatury zgodnie z rozporzgdzeniem z 7
grudnia 2021 roku powinny zostaC opomiarowane
cieptomierzami lub podzielnikami ciepta do
indywidualnego rozliczania kosztow zmiennych
ciepta.

W zwigzku z tym dla tych budynkow nalezy
przeprowadzi¢ analize zasadnoSci i optacalnosci
montazu urzgdzen pomiarowych.

Zgodnie z nowelizacja przepisow Prawa
Energetycznego, rozliczanie kosztow zmiennych
ciepta ma by¢ wykonywane przy pomocy wskazan
cieptomierzy badz podzielnikow kosztow
ogrzewania. Nalezy wyposazyc budynki
w powyzsze urzgdzenia w celu indywidualnego
opomiarowania, chyba ze, przeprowadzona analiza
wskaze nieoptacalnosc¢ zastosowania tych urzadzen

lub brak technicznej mozliwosci ich zamontowania.

"PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO
AKTUALIZACJI |
REGULAMINU, NALEZY
ODPOWIEDNIO
WYPRACOWAC METODE
ROZLICZANIA
KOSZTOW MEDIOW

W BUDYNKU."
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PRAWO ENERGETYCZNE ART. 45A,
UST. 617

6. W przypadku gdy wylacznym odbiorcg paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepla
dostarczanych do budynku jest wtasciciel lub
zarzgdca budynku wielolokalowego, jest on
odpowiedzialny za rozliczanie na poszczegodlne
lokale  catkowitych  kosztow  zakupu  paliw

gazowych, energii elektrycznej lub ciepta.

7. Jezeli miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego stuzgcego do rozliczen kosztow
zakupu ciepta lub chtodu jest wspolne dla dwoch
lub wiecej budynkéw wielolokalowych albo dwoch
lub wiecej grup lokali lub lokali, wlasciciele lub
zarzgdcy tych budynkéw lub lokali sa obowigzani

wyposazyc:

1) te budynki i grupy lokali w cieptomierze,

2) te lokale, o ile jest to technicznie wykonalne i optacalne:

a) w cieptomierze lub w podzielniki kosztéw ogrzewania,

b) w wodomierze do pomiaru cieptej wody uzytkowej

— posiadajgce funkcje zdalnego odczytu / o tym wiecej w dalszej czesci kwartalnika/ .

7a. Budynki z instalacjg ogrzewczg wodng zasilang z sieci cieplowniczej lub budynki majgce wiecej
niz jedno mieszkanie lub lokal uzytkowy zasilane z kotlowni wyposaza sie w urzadzenia stuzgce do
rozliczenia zuzytego ciepta lub chtodu obejmujace:

1) cieplomierz do pomiaru ilosci ciepta dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku,
posiadajgcy funkcje zdalnego odczytu;

2) cieptomierze lub podzielniki kosztow ogrzewania posiadajgce funkcje zdalnego odczytu
umozliwiajgce indywidualne rozliczanie kosztow ogrzewania poszczegolnych mieszkan lub lokali
uzytkowych w budynku, o ile jest to techniczne wykonalne i optacalne;

3) wodomierze do pomiaru cieptej wody uzytkowej dla poszczegolnych mieszkan Ilub lokali
uzytkowych w budynku, posiadajgce funkcje zdalnego odczytu, o ile jest to techniczne wykonalne

i optacalne.
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CZY PODZIELNIKI CIEPLA SA
OBOWIAZKOWE?

Optacalnos¢ montazu podzielnikow ciepta okresla Rozporzadzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. Podzielniki
kosztow ogrzewania posiadajgce funkcje zdalnego odczytu stosuje sie

w przypadku, gdy sq speinione tgcznie warunki:

a) analiza techniczna wykaze, ze wystepuje techniczna mozliwosc¢

zastosowania podzielnikow kosztow ogrzewania,

b) analiza ekonomiczna przeprowadzona dla okresu piecioletniego

wykaze, ze projektowana oszczednoSc energii w wyniku zastosowania
podzielnikow kosztow ogrzewania jest wyzsza niz koszt zakupu, - |

montazu i eksploatacji tych urzadzen,

c) ilos¢ ciepta dostarczonego do budynku wielolokalowego nie

przekracza wartosci, o ktorych mowa w art. 45a ust. 13 ustawy z dnia _m.m‘
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne. IloSC ciepta dostarczonego azm

do budynku w ciggu roku nie przekracza 0,40 GJ/m3 (jeSli wartosci te

zostang przekroczone nalezy wykona¢ audyt energetyczny w celu

znalezienia przyczyn nadmiernej energochtonnosci),

d) zostaty zainstalowane zawory posiadajgce glowice termostatyczne na grzejnikach usytuowanych

w lokalach znajdujacych sie w budynku wielolokalowym,

e) wezty cieplne umozliwiaja zminimalizowanie strat ciepta wynikajgcych z transportu nosnika

zewnetrzng instalacjg odbiorcza.

Analize optacalnosci montazu podzielnikobw ciepta nalezy rozpocza¢ od weryfikacji mozliwosci
technicznych istniejgcej instalacji. Jest to o tyle wazne, zZe nie montuje sie podzielnikow ciepta na
instalacjach posiadajgcych jednopunktowy uktad zasilania. W takim wypadku nalezy montowac
cieplomierze. Montaz cieptomierzy dotyczy wiec nowych budynkow Ilub takich w ktorych
kompleksowo zmodernizowano instalacje grzewczga. Pozostate budynki, gdzie wystepuje starszy uktad

zasilania i piony sg wspolne dla wielu mieszkan, ustawodawca zaleca montaz podzielnikow ciepta.

Analize nalezalo przeprowadzic obligatoryjnie do dnia 21 grudnia 2022 r. dla budynkow

niewyposazonych w przyrzady pomiarowe badz urzadzenia wskazujace (podzielniki).
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Ustawodawca w Art. 56. 1. Ustawy Prawo Energetyczne, przewiduje kary za naruszenie

obowiazku.
Karze pienieznej podlega ten, kto:

6a) bedac wtascicielem lub zarzadcg budynku wielolokalowego, o ktorym mowa w art. 45a ust. 6,
narusza obowigzek wyposazenia lokali budynku wielolokalowego w przyrzady pomiarowe Ilub
urzgdzenia umozliwiajgce rozliczanie kosztow ciepta wedlug zuzycia kosztow ogrzewania oraz
zuzycia cieptej wody w takich lokalach budynku wielolokalowego lub nie stosuje rozliczania kosztow
wedlug zuzycia albo odmawia wypelnienia obowigzkow informacyjnych, o ktorych mowa w art. 45a

ust. 4a i art. 45c, lub pobiera optaty za wypelnienie tych obowigzkow informacyjnych;

Jezeli chodzi o kare to jej wysokos¢ nie moze byc¢ nizsza niz 10 000 zt i wyzsza niz 15% przychodu
ukaranego przedsiebiorcy, osiggnietego w poprzednim roku podatkowym, a jezeli kara pieniezna
zwigzana jest z dzialalnoscig prowadzong na podstawie koncesji, wysokos¢ kary nie moze byc¢ nizsza
niz 10 000 zt i nie moze by¢ wyzsza niz 15% przychodu ukaranego przedsiebiorcy, wynikajgcego

z dziatalnosci koncesjonowanej, osiggnietego w poprzednim roku podatkowym.

2023 rok to dia nas migedzy innymi tysigce
przeprowadzonych analiz zasadnosci montazu
urzgdzen pomiarowych zgodnie

Z rozporzgdzeniem.
Jesli jeszcze nie przeprowadzites analizy, zadzwon
+48 535 320 923




DOSTOSOWANIE
REGULAMINU
ROZLICZANIA
KOSZTOW MEDIOW

Zmiana metodologii rozliczania mediow
wymusza dostosowanie regulaminu
rozliczania kosztow mediow. Regulamin
nalezy dostosowac takze do zapisow
dotyczgcych dodatkowych informacji na

drukach rozliczeniowych przekazywanych

lokatorom.

DOBOR METODY ROZLICZENIA MEDIOW

Przed przystgpieniem do aktualizacji regulaminu, nalezy odpowiednio wypracowa¢ metode rozliczania
kosztow mediow w budynku. Jest to szczegdlnie wazne, ze wzgledu na kilkadziesigt wariantow, ktore
mogg wystepowaC w zaleznosci od infrastruktury technicznej urzgdzen pomiarowych w budynku.

Przyklady wystepowania kilku wybranych, popularnych wariantow przedstawia ponizsza grafika.

Przykiad 1 - Budynek wyposazony Przyktad 2 - Budynek wyposazony w glowny licznik
w glowny licznik ciepla + glowny wodomierz ciepta + licznik C.W.U + glowny wodomierz.
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Przykiad 3 - Budynek wyposazony w glowny licznik|Przyktad 4 - Budynek wyposazony w glowny licznik

ciepla + licznik CW.U + glowny wodomierz ciepfa + licznik CW.U + glowny wodomierz
+ lokalowe wodomierze CWU + lokalowe wodomierze CWU + podzielniki na
//\\ grzejnikach
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OPRACOWANIE LUB DOSTOSOWANIE REGULAMINU ROZLICZENIA
MEDIOW

REGULAMIN - KLUCZ DO POPRAWNEGO ROZLICZENIA KOSZTOW MEDIOW

Zarzadca nieruchomosci ma ustawowy obowigzek rozlicza¢ koszty ogrzewania w budynkach
wielolokalowych zgodnie z ich indywidualnym zuzyciem, a takze przedstawic lokatorom wewnetrzny
regulamin przedstawiajgcy sposob rozliczania. Zgodnie z art. 45a ust. 6 ustawy Prawo Energetyczne,
peitna odpowiedzialnoS¢ za prawidlowe rozliczanie i gospodarowanie cieptem w budynkach

wielolokalowych spoczywa na wtascicielach lub zarzadcach tych budynkow.

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz wejsciu w zycie rozporzadzenia Ministra
klimatu i Srodowiska z dnia 7 grudnia 2021 r., kazdy zarzadca lub wtasciciel budynku ma obowigzek
dostosowacC swoj regulamin do wprowadzonych zmian. Rozporzgdzenie w 89 i 810, rozszerza zakres
przekazywanych informacji dotyczacych rozliczen kosztow zakupu ciepta oraz informacji dotyczacych

zuzycia ciepta.

Regulaminy opracowane przez firme Energy Saver sa

J E é LI N I E J E ST E é opin?ovyane po katem prawnym i.merytorycznyrrf [.)rze.z
specjaliste do spraw zarzgdzania nieruchomosSciami
P EWI E N CZY i rozliczeniami mediow. Daje to gwarancje
TWOJ REGU LAM I N poprawnosci opracowania. Jest to szczegélnie istotne
w dobie nieustajgcych podwyzek cen ciepta.
J EST ZGO D NY Podwyzki a zarazem wyzsze optaty eksploatacyjne dla
Z PRAWEM, lokatorow, powoli stajg sie punktem zapalnym do
SKONTAKTUJ SIE
Z NAMI,
&

WSPOLNIE GO Z danych przedstawionych przez

roszczen wobec Spotdzielni i Zarzadcow z tytulu

btednych rozliczen mediow.

ZWERYFIKUJEMY.

biegtych sgqdowych, ponad potowa
regulaminow  rozliczen  ciepita
zwiera elementarne btedy, ktore
w rezultacie skutkujq niezgodnym
v/ obowiqzujqgcym prawem
sposobem  rozliczania  kosztow

mediow wsrod lokatorow.
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DODATKOWE INFORMACJE ROZLICZENIA KOSZTOW MEDIOW DLA
LOKATOROW

Zmiany prawne obejmujg dodatkowy zakres przekazywanych lokatorom informacji dotyczgcych

rozliczen kosztow zakupu ciepta z podziatem na:

e rozliczenia przy wykorzystaniu wskazan cieptomierzy
e rozliczenia przy wykorzystaniu wskazan podzielnikow kosztow ogrzewania

e rozliczenia dla lokali w budynkach bez indywidualnego opomiarowania [indywidualny druku

rozliczeniowy]

oraz zakresu przekazywanych informacji dotyczgcych zuzycia ciepta:

ilosSCc pobranego ciepta w podziale na CO oraz CWU w budynku

iloSC zarejestrowanego ciepta przez cieptomierze lokalowe lub iloS¢ zarejestrowanych jednostek

przez podzielniki

iloSC zarejestrowanego cieplta przez cieptomierz lub iloS¢ jednostek przez podzielniki kosztow

w danym lokalu z uwzglednieniem wspotczynnikow LAF

ilos¢ ciepta zuzytego na CWU w danym lokalu

Szczegotlowy wykaz informacji o ktorych mowa powyzej znajduje sie odpowiednio w § 9 i § 10

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 grudnia 2021 r.
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WSPOLCZYNNIKI WYROWNAWCZE LAF

Ustawa Prawo energetyczne po wprowadzonych zmianach, w art. 45d ust. 2 obliguje do
uwzglednienia wspotczynnikow korygujacych odczyt zuzycia ciepta na ogrzewanie, wynikajacych
z potozenia lokalu w bryle budynku. Wtasciciel lub zarzadca budynku wielolokalowego dokonuje
wyboru metody rozliczania catkowitych kosztow zakupu ciepta na poszczegolne lokale mieszkalne

i uzytkowe, tak aby wybrana metoda, uwzgledniata wspotczynniki wyréwnawcze (korygujace) LAF.
Podstawa prawna:
Art. 45a pkt. 9 ustawy Prawo Energetyczne

Wtasciciel lub zarzgadca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania catkowitych
kosztow zakupu ciepta na poszczegolne lokale mieszkalne i uzytkowe w tym budynku, tak aby
wybrana metoda, uwzgledniajgc wspoiczynniki wyrownawcze zuzycia ciepta na ogrzewanie,
wynikajgce z potozenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidiowych

warunkow eksploatacji budynku okreslonych w odrebnych przepisach, stymulowata energooszczedne

zachowania.

Wyznaczenie wspotczynnikow LAF metoda
obliczeniowg uwzglednienia wszelkie parametry
wplywajace na energochtonnosc lokalu.

Sq to m.in.:

e powierzchnia i kubatura ogrzewana lokalu

e powierzchnia oraz warstwy przegrod
zewnetrznych (Sciany, stropy, dachy)

e izolacja termiczna przegrod

e powierzchnia oraz rodzaj stolarki okienne;j
i drzwiowe]j

e usytuowanie lokalu wzgledem stron Swiata

e zyski ciepla od stonca oraz przebywajgcych
osob w lokalu

e rodzaj wentylacji

e straty ciepta do sgsiadujgcych stref np. klatki

schodowej, poddasza, piwnicy czy szybu

windowego



JAK STOSOWAC
WSPOLCZYNNIKI KOREKCYJNE
LAF?

Wspotczynnik LAF koryguje odczyt
z przyrzadow pomiarowych (cieptomierze) lub
wskazania urzqdzen wskazujgcych (podzielniki
kosztow ogrzewania).

Wydzielony koszt zmienny na ogrzewanie
lokali, wyodrebniony od czesSci wspolnej,

rozlicza sie po udziale odczytow cieptomierzy

lokalowych skorygowanych wspoétczynnikiem
LAF dla danego lokalu badz po wudziale
wskazan z podzielnikow kosztéw ogrzewania
rowniez  skorygowanych  wspoiczynnikiem
LAF.

CO POTRZEBA DO WYLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW LAF?

Proces obliczania wspotczynnikow LAF polega na przeprowadzeniu bilansu cieplnego kazdego z lokali.
Bilans to inaczej obliczenie zapotrzebowania na moc grzewczg czy energie uzytkowg. Obliczenia wykonuje
sie przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. Nastepnie na podstawie wskaznika W/m2 lub kWh/m?2
i zastosowaniu odpowiednich wzorow otrzymujemy wspoitczynnik LAF dla kazdego lokalu z osobna. Zaletg

metody obliczeniowe]j jest pelny zakres wspotczynnikéw od okoto 0,3 do 1,00 z doktadnoscig do 0,01.

OD ROKU 2003 COBRTI INSTAL ODRADZA STOSOWANIA TABELARYCZNYCH WSPOLCZYNNIKOW LAF.

MINIMALNE | MAKSYMALNE KOSZTY OGRZEWANIA
LOKALU

Wtlasciciel lub zarzadca budynku jest zobligowany okresli¢c minimalny i maksymalny koszt zmienny

zakupu ciepta zalezny od jego zuzycia w lokalach w przeliczeniu na metr kwadratowy. Maksymalny koszt
zalezy od technicznej mozliwosci dostarczenia ciepta do lokalu, minimalny — od utrzymania koniecznej

temperatury ogrzewania pomieszczen, zgodnie z prawem budowlanym. Dotyczy tylko budynkow

wyposazonych w podzielniki ciepta.
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W jakim celu?

Zgodnie z ostatnia nowelizacjg przepisow, ROZPORZADZENIEM MINISTRA KLIMATU
I SRODOWISKA z dnia 7 grudnia 2021 r, dotyczacych rozliczed kosztéw ogrzewania w przypadku
zastosowania podzielnikdéw jednostek ciepta, konieczne jest okreSlenie maksymalnego i minimalnego

kosztu zmiennego zakupu ciepta do kazdego lokalu, przeliczone na zt/m?2.

Powyzsza wytyczna zawarta w przepisach ma wyeliminowac nieprawidtowosci, gdy niektorzy lokatorzy
zakrecajg grzejniki i korzystajg z ciepta sgsiednich lokali przenikajgcego przez przegrody budowlane.
Takie zachowanie poteguje nieprawidlowosci w rozliczeniach i nadmiarowe obcigzanie kosztami

ogrzewania lokatorow prawidtowo eksploatujgcych wspolng instalacje grzewcza.

Wtlasciciel lub zarzadca budynku musi okresli¢c minimalny i maksymalny koszt zmienny zakupu ciepta
zalezny od jego zuzycia w lokalach w przeliczeniu na m2. Maksymalny koszt zalezy od technicznej
mozliwosci dostarczenia ciepta do lokalu, minimalny - od utrzymania koniecznej temperatury

ogrzewania pomieszczen, zgodnie np. z Prawem Budowlanym.

Od czego zaleza koszty maksymalne i1 minimalne?

Wyliczanie
kOSZtéW jako wartoS¢ zuzycia ciepta na dany lokal wynikajaca

Maksymalny koszt zmienny zakupu ciepta, wylicza sie

. . z technicznej mozliwosci dostawy ciepta do lokalu.
minimalnych

| Minimalny koszt zmienny zakupu ciepta, o ktorym

mowa w 8§ 7 ust. 2 pkt 2, wylicza sie jako wartosc

mqksqulnYCh zuzycia ciepla do ogrzania lokalu konieczng do

. utrzymania w nim temperatur nie nizszych niz

ogrzewania dla Y e temp Y ,

temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen

kCIZdegO Iqulu, okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 7

. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
mozna potgczycC

z wyliczaniem

budowlane.

Wyliczanie kosztow minimalnych 1 maksymalnych
ogrzewania dla kazdego Ilokalu, mozna potaczyc
z wyliczaniem wspotczynnika LAF. Wiecej na temat

wspotczynnikow w dalszej czesci biuletynu.

optymalizujgc
cene ustugi.
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URZADZENIA DO ZDALNEGO ODCZYTU ZUZYCIA
MEDIOW (CIEPLOMIERZE | WODOMIERZE)

Nowelizacja ustawy o efektywnosSci energetycznej naklada na wtascicieli lub zarzgadcow budynkow
wielolokalowych obowigzek zamontowania do 1 stycznia 2027 r. cieptomierzy i wodomierzy do

zdalnego odczytu, lub wyposazenie tych urzadzen w naktadki radiowe umozliwiajace zdalny odczyt.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywnoSci energetycznej oraz niektorych
innych ustaw.

Ustawa doprecyzowuje zasady rozliczania kosztow ogrzewania m.in. przy podziale kosztow na state

i zmienne; uzaleznienie podziatu kosztow cieptej wody od ilosci zamieszkatych oséb lub powierzchni
lokalli.

Budynki z instalacja ogrzewczg wodng zasilang z sieci cieptowniczej lub budynki majgce wiecej niz
jedno mieszkanie lub lokal uzytkowy zasilane z kotlowni wyposaza sie w urzgdzenia stuzace do

rozliczenia zuzytego ciepta lub chtodu obejmujace:

1. cieptomierz do pomiaru iloSci ciepta dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku, posiadajgcy
funkcje zdalnego odczytu

2. cieptomierze lub podzielniki kosztow ogrzewania posiadajgce funkcje zdalnego odczytu
umozliwiajgce indywidualne rozliczanie kosztow ogrzewania poszczegolnych mieszkan lub lokali
uzytkowych w budynku, o ile jest to techniczne wykonalne i optacalne

3. wodomierze do pomiaru cieptej wody uzytkowej dla poszczegolnych mieszkan lub lokali uzytkowych
w budynku, posiadajgce funkcje zdalnego odczytu, o ile jest to techniczne wykonalne i optacalne;

4. urzadzenie do pomiaru ilosci zuzytego paliwa w kottowni.
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Wtasciciel lub zarzadca budynku wielolokalowego nieodptatnie umozliwia raz w miesigcu uzyskanie
informacji o zuzyciu ciepta wszystkim uzytkownikom lokali zaopatrywanym w energie cieplna,
chtodniczg lub ciepla wode uzytkowa z centralnego zZrodta w budynku, jezeli rozliczenie dokonywane

jest na podstawie wskazan urzadzen, o ktorych mowa w art. 45a ust. 7 pkt 2:

a) w cieptomierze lub w podzielniki kosztow ogrzewania,

b) w wodomierze do pomiaru cieptej wody uzytkowej

Firma Energy Saver Swiadczy ustugi w zakresie wymiany urzgdzen pomiarowych wraz ze zdalnym
odczytem. Klient w zaleznosci od swojego wyboru moze zakupiC urzgdzenie odczytujgce na witasnosc
lub pozostawi¢ to w naszych rekach, wowczas co miesigc przekazujemy plik z odczytem danych
z urzgdzen pomiarowych (wodomierzy/cieptomierzy). Odczyt zdalny mozna prowadzic¢ z zastosowaniem
technologii bezprzewodowych (radiowych) lub przewodowych (przez magistrale umozliwiajgcq wymiane

danych miedzy licznikiem a urzadzeniem komputerowym).

Z uwagi na to, ze obowigzek zdalnego odczytu
wchodzi w zycie z poczatkiem 2027 roku,

mozemy  zaproponowac urzgdzenia, Kktore

Z UWAGI NA TO, ZE
OBOWIAZEK ZDALNEGO
ODCZYTU WCHODZI
W ZYCIE Z POCZATKIEM
2027 ROKU, MOZEMY

ZAP ROPONOWAC 2018/2002 w sprawie efektywnoSci energetycznej,
URZADZENIA KTORE zwanej popularnie dyrektywa EED (Energy
W KAZDEJ CHWILI BEDZIE

w kazdej chwili bedzie mozna wyposazycC
w naktadki radiowe i wywigzac sie z ustawowego

obowigzku.

Nalezy pamietac, ze na mocy dyrektywy (UE)

Efficiency Directive), od 25 pazdziernika 2020 r.

MOZNA WYPOSAZYC W
NAKLADKI RADIOWE

| WYWIAZAC SIE Z
USTAWOWEGO
OBOWIAZKU.

nowo instalowane urzgdzenia pomiarowe muszg

umozliwiacC zdalny odczyt swoich wskazan.

W ustawie Prawo Energetyczne zapisane zostaly
sankcje dla wtasciciela/zarzadcy budynku, ktory
nie stosuje przepisow w zakresie instalowania
odpowiednich urzadzen i nie rozlicza kosztow
wedtug indywidualnego zuzycia. Sankcje
dopisane zostaty do rozdziatu 7a przepisy karne

w ustawie Prawo energetyczne.

*usluga wymiany urzadzen pomiarowych wraz ze zdalnym
odczytem oferowana jest dla klientow w wojewoddztwach:

dolnoslaskim, slaskim opolskim, lubuskim oraz t6dzkim.
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ZMIANY W USTAWIE O
CHARAKTERYSTYCE )
ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW

Ustawa z dnia 7 pazdziernika 2022 r. o zmianie
ustawy o charakterystyce energetycznej budynkow

oraz ustawy — Prawo budowlane

Nowe przepisy zostaly opublikowane 27 pazdziernika
2022 roku, weszly w zycie z dniem 28 kwietnia 2023

roku.

Swiadectwa  charakterystyki  energetycznej beda
obligatoryjne dla budynkow i lokali bedacych
przedmiotem transakcji lub wynajmu. Zgodnie ze
zmianami w ustawie wtasciciel lub zarzgdca budynku
jest obowigzany do nieodplatnego przekazania
wlascicielowi czesci budynku kopii Swiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku, ktore
przekazano w postaci papierowej, albo wydruku
swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
ktore  przekazano w postaci elektronicznej,
a w przypadku braku tego swiadectwa, dokumentacji
technicznej budynku. terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od dnia ztozenia przez nich wniosku.

W przypadku nowo wybudowanego budynku od 28
kwietnia Swiadectwo energetyczne trzeba bedzie
dolaczy¢ do zawiadomienia o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie

pozwolenia na uzytkowanie.

SWIADECTWA
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ BEDA
OBLIGATORYJNE DLA
BUDYNKOW I LOKALI
BEDACYCH
PRZEDMIOTEM
TRANSAKCJI LUB
WYNAJMU.




Zmiany wprowadzone przez ustawe dotycza
takze obowigzku wtasciciela lub zarzadcy
budynku 0 powierzchni uzytkowej
przekraczajgcej 500 m2, w ktorym sg
swiadczone ustugi dla ludnoSci — umieszczania
w widocznym miejscu w tym budynku kopi
Swiadectwa  charakterystyki  energetycznej,
ktore przekazano w postaci papierowej, albo
wydruk Swiadectwa charakterystyki
energetycznej, ktore przekazano w postaci
elektronicznej, z wylaczeniem zalecen
zawartych w tym Swiadectwie, o ile Swiadectwo

dla tego budynku zostato sporzadzone.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej musi
by¢ wprowadzone do centralnego rejestru
charakterystyki energetyczne;j budynkow.
Dokument zawiera m.in.: wskaznik rocznego
zapotrzebowania na energie uzytkowa,

koncowqa, i pierwotng, udziat odnawialnych

zrodel energii oraz jednostkowa wielkoS¢ emisji
CO2 w skali roku.

OBOWIAZEK SPORZADZENIA
SWIADECTWA
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

1. Wtlasciciel lub zarzgdca budynku lub czesci
budynku Iub osoba, ktorej przystuguje
spotdzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, lub
osoba, ktorej przystuguje spotdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub
najemca w przypadku, o ktorym mowa w art. 11
obowigzek przekazania Swiadectwa
charakterystyki energetycznej nabywcy lub
najemcy budynku ust. 3, zapewnia sporzgdzenie
Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla

budynku lub czesci budynku:

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedazy;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedazy
spotdzielczego wlasnosciowego prawa do
lokalu;

3) wynajmowanego.

2. Wtasciciel lub zarzgdca budynku, ktorego
powierzchnia uzytkowa zajmowana przez
organy wymiaru sprawiedliwosci, prokurature
oraz organy administracji publicznej przekracza
250 m2 i w ktorych dokonywana jest obstuga
interesantow, zapewnia sporzadzenie
Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
tego budynku.

3. Kopie Swiadectwa charakterystyki
energetycznej, z wylagczeniem zalecen
zawartych w tym Swiadectwie, umieszcza sie
w widocznym miejscu w zajmowanych

budynkach, o ktorych mowa w ust. 2
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OBOWIAZEK PRZEKAZANIA
SWIADECTWA
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ NABYWCY LUB
NAJEMCY BUDYNKU

1. Wtlasciciel lub zarzgdca budynku lub czesci
budynku Iub

spotdzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, lub

osoba, ktorej przystuguje

osoba, ktorej przystuguje spotdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) swiadectwo charakterystyki energetycznej —
przy zawarciu umowy sprzedazy albo zbycia
spotdzielczego wlasnosciowego prawa do
lokalu;

2) kopie Swiadectwa charakterystyki

energetycznej — przy zawarciu umowy najmu.

2. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujgcy
nie wywigze sie z obowigzku, o ktorym mowa
w ust. 1, nabywca albo najemca moze,
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
przeniesienia wtasnosci albo umowy najmu,
wezwaC pisemnie zbywce lub wynajmujgcego
do wywigzania sie z tego obowigzku w terminie

2 miesiecy od dnia doreczenia wezwania.

3. W przypadku gdy swiadectwo charakterystyki
energetycznej albo jego Kkopia nie zostang
przekazane w terminie 2 miesiecy od dnia
doreczenia wezwania, o ktérym mowa

w ust. 2, nabywca albo najemca moze,
w terminie nie diluzszym niz 6 miesiecy
w przypadku umowy najmu oraz 12 miesiecy
w przypadku umowy sprzedazy albo zbycia
spotdzielczego wlasnosciowego prawa do
lokalu, liczgc od dnia zawarcia umowy, zlecic
charakterystyki

sporzgdzenie Swiadectwa

energetyczne;j na koszt zbywcy albo

wynajmujgcego.

4. Nabywca albo najemca nie moggq zrzec sie

prawa, o ktéorym mowa w ust. 2.

JAKIE BUDYNKI SA ZWOLNIONE Z
POSIADANIA SWIADECTWA?

Obowigzki, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie
dotycza budynku:

1) podlegajacego ochronie na podstawie przepisow
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

2) uzywanego jako miejsce kultu i do dziatalnosci
religijnej;

3) przemystowego oraz gospodarczego
niewyposazonych w instalacje zuzywajace energie,
z wytgczeniem instalacji oSwietlenia
wbudowanego;

4) mieszkalnego, przeznaczonego do uzytkowania
nie dtuzej niz 4 miesigce w roku;

5) wolnostojgcego o powierzchni uzytkowej ponizej
50 m2

6) gospodarstw rolnych o wskazniku EP
okreslajgcym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
na nieodnawialng energie pierwotng nie wyzszym
niz 50 kWh/(m2/rok).

Przeznaczenie budynku ™ Lokal mieszkalny
Adres budynku

Budymek, o ktongm mowe w art 3ust | MNee

2 ustawy ™

Rok oddania do u=ytkowania budyrks | 2005

Metoda wyznaczania charskierystyki | metoda obliczeniows dla przyjetego sposcbu uzytkowania
: i

energelycIne] i standardowych warunkdw klimatyczrych
Powierzchnia pomieszczen o 4580 m"

regulowane] ternperaturze

{powierzchniz ocgrzewsns ub

Powierzchnia uzytkows czesci 4580 m"
d]

| 03.02.2033

e .E

a czest budynku
Wskarnik rocznego zapotrzebowsania ELi= 158,7 KMni{m rak)
'li'uﬂs.lcazri_: mmteq::z.sﬂmhzd:m’la Ek= 2277 kUhi(m® rok)

Wskaznik rocznego zapotzebowania
na nieodnawislng energie pieneoing | EP= 1888 KWhi{m™-rok)
L]

Jednosthows wislkost emisji GO0 Eepp=0,07825 t COW{mi"rok)
idziat odnawialnych Zrodet enengii w
rocznyr zapotrzebowaniu ne energie | Lee.= 0,00 %
koncows

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWhi{m®*rok)]

!Dc nnnnn crghl badynku

\ isn ;100 150 200 1250 300 350 400 450 >

Rodzaj nosnika energii lub energii

ik i Jednostkai{m®rok)
Clepho sieciowe z kogeneracii - Wepiel kamienny 178,31 KWhi{m"-rok)
Ogrzewania Siet elekircenergetyczna systemowa - Enargia :
alek 1,71 KWWh{m®rok)
S Ar iR Ciepho sieciowe z kogeneracji - Wepiel kamienny H0.42 K -rok)
Przygotowsania ciepisj wody oy -

5 i Siec elekirosnengetycena systemowa - Enargia .
uzythowe; alek 0,20 KW -rok))
Chiodzenia - - -

Whudowsnej instalac)i oswietlenia - - -

Podpis i pienzatis
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CZESC 2

Zmiany w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow oraz

o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow (Dz.U. 2022 poz. 2456)

Nowa premia termomodernizacyjna i remontowa. Ustawa podnosi wsparcie premii termomodernizacyjnej
do 26 % kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz do 31% tacznych kosztow przedsiewziecia
termomodernizacyjnego wraz z przedsiewzieciem OZE polegajacym na zakupie, montazu, budowie albo
modernizacji instalacji odnawialnego zrddta energii. Dodatkowe wsparcie w wysokosci 50 proc. kosztow
wzmocnienia budynku wielkoplytowego — przy realizacji termomodernizacji budynkow z tzw. ,wielkiej
ptyty” wraz z ich wzmocnieniem. Z kolei premia remontowa wzrosta do 25% kosztow przedsiewziecia

remontowego.

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA PREMIA REMONTOWA

O dofinansowanie projektu w ramach premii O dofinansowanie projektu w ramach premii
termomodernizacyjnej, mogg sie ubiegac remontowej, mogg sie ubiegaC wtasciciele lub
wlasciciele lub zarzadcy: zarzadcy budynkow wielorodzinnych, ktorych

uzytkowanie rozpoczeto:

e budynkow mieszkalnych

e budynkow zbiorowego zamieszkania e co najmniej 40 lat przed dniem =zlozenia

e budynkow uzytecznosci publicznej wniosku
stanowigcych witasnosc jednostek o premie remontowa lub
samorzgdu terytorialnego stuzgcych do e co najmniej 20 lat przed dniem zlozenia
wykonywania przez nie zadan publicznych wniosku

e lokalnych sieci cieptowniczych o premie remontowg do banku kredytujacego

e lokalnych Zrodet ciepta

oraz:

1.budynek ten nalezy do spotecznej inicjatywy

USTAWA PREMII . . _ .
TERMOMODERNIZACYJNEJ DO mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa
KOSZTOW PRZEDSIEWZIECIA spolecznego

TERMOMODERNIZACYJIJNEGO ORAZ )
DO LACZNYCH KOSZTOW . .
PRZEDSIEWZIECIA wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK
TERMOMODERNIZACYJNEGO WRAZ na podstawie wnioskéw o kredyt ztozonych do
Z PRZEDSIEWZIECIEM OZE dnia 30 wrzesnia 2009 r. lub przy
POLEGAJACYM NA ZAKUPIE, , , ,

MONTAiU, BUDOWIE ALBO WYkOFZYStaHIU finansowania Zwrotnego
MODERNIZACIJI INSTALACII w rozumieniu ustawy z dnia 26 pazdziernika
ODNAWIALNEGO ZRODLA ENERGII. 1995 r. o spotecznych formach rozwoju

mieszkalnictwa.

.budynek ten zostalt wybudowany przy
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PODWYZSZENIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ O GRANT
TERMOMODERNIZACYJNY

WysokosSC premii termomodernizacyjnej moze zostac
zwiekszona z tytutu grantu termomodernizacyjnego
— dodatkowego wsparcia w wysokosci 10 proc.
kosztow inwestycji przy glebokiej i kompleksowe]j

termomodernizacji budynku wielorodzinnego.

Jesli w  budynku, ktory jest przedmiotem
przedsiewziecia termomodernizacyjnego znajdujag
sie powierzchnie uzytkowe stuzgce celom innym niz
mieszkalne lub wykonywaniu zadan publicznych
przez organy administracji publicznej, wysokosc¢
premii termomodernizacyjnej stanowi iloczyn kwoty
tej premii i wskaznika wudzialu powierzchni
uzytkowej stuzgcej celom mieszkalnym

i wykonywaniu zadan publicznych przez organy

administracji publicznej w powierzchni uzytkowe;j
budynku.

GRANT TERMOMODERNIZACYJNY - GRANT NA POPRAWE
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Grant termomodernizacyjny stanowi 10 proc. kosztow inwestycji i zwieksza wsparcie na gteboka

i kompleksowg termomodernizacje budynku wielorodzinnego.
Grant termomodernizacyjny:

e zwieksza premie termomodernizacyjng - przystuguje na sptate czesSci kredytu zaciggnietego na
realizacje przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
e wyliczany jest w odniesieniu do kosztow netto przedsiewziecia termomodernizacyjnego,

e udzielany jako pomoc de mininis, jesSli inwestor prowadzi w tym budynku dziatalnosc¢ gospodarcza.
Warunki uzyskania grantu termomodernizacyjnego:

e w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek bedzie spelnial wymagania w zakresie
izolacyjnosci cieplnej, oszczednosSci energii (z audytu energetycznego wynika speinienie wymogow
dotyczacych wartosci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng (EP)
lub wymagan izolacyjnosci cieplnej przegrod oraz wyposazenia technicznego budynku)

e przystuguje, jezeli przedsiewziecie termomodernizacyjne nie wyrzgadza powaznych szkod dla celow

srodowiskowych oraz speinia kryteria horyzontalne.
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Wazna informacja

Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej zwiekszonej grantem termomodernizacyjnym mozna
sktadac w banku kredytujagcym do 30 czerwca 2026 r. (opcja grantu do zaznaczenia we wniosku

0 przyznanie premii termomodernizacyjnej).

/rédto www.bgk.pl

CZESC 3

Ustawa o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie niektorych zrodel ciepla

w zwigzku z sytuacja na rynku paliw oraz niektorych innych ustaw

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie niektorych

zrodel ciepta w zwigzku z sytuacjq na rynku paliw oraz niektorych innych ustaw.

Maksymalna cena dostawy ciepta — cene dostawy ciepta obliczong przez przedsiebiorstwo energetyczne
dla danego systemu cieplowniczego z uwzglednieniem cen i stawek optat w kazdej grupie taryfowej,

powiekszonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek optat stosowanych w 2023 r.

Rada Ministrow przyjeta ustawe o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie niektorych
zrodel ciepta w zwigzku z sytuacjg na rynku paliw oraz niektorych innych ustaw, przedlozony przez

ministra klimatu i Srodowiska.

Rzad chce zapewni¢ dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji uzytecznosci publicznej
przez zmniejszenie optat dotyczacych dostaw ciepta, ktore wynikajg ze wzrostu cen paliw. Chodzi o optaty
za ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Dotyczy to czesci optat, ktore sq przenoszone
w czynszach m.in. na gospodarstwa domowe czy wspolnoty i spoéldzielnie mieszkaniowe. Rzgdowe
rozwigzanie zaktada, ze jezeli w danym systemie cieplowniczym nastgpi wzrost cen netto dostawy ciepta
wiekszy niz 40 proc. w stosunku do cen obowigzujacych w 2023 r., przedsiebiorstwa energetyczne

otrzymajg wyrownanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obcigzeni nadmiernymi kosztami ciepta.
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NAJWAZNIEJSZE ROZWIAZANIA

Wprowadzone zostanie wsparcie dla gospodarstw
domowych i instytucji uzytecznosSci publicznej, takich
jak np. szpitale, szkoly czy przedszkola — przez

zmniejszenie optat dotyczgcych dostaw ciepta.

Nowe przepisy zakladajg, ze jezeli w danym systemie
cieplowniczym nastgpi wzrost cen netto dostawy ciepta

wiekszy niz 40 proc. w stosunku do cen

obowigzujagcych w2023 r., przedsiebiorstwa
energetyczne otrzymajg wyrownanie, tak aby
uprawnieni odbiorcy nie zostali obcigzeni

nadmiernymi kosztami ciepta.
W ten sposob wzrost cen ciepta dla odbiorcow na cele
mieszkaniowe 1 uzytecznoSci publicznej ulegnie

dodatkowemu ograniczeniu do ustalonego poziomu,

ktory bedzie zalezny od historycznych cen dostawy NOWE PRZEPISY
ciepta. WESZLY W ZYCIE Z
DNIEM OGLOSZENIA
e Maksymalna cena netto na ciepto dotyczy rowniez w DZIENNIKU
limitu, ktory wynika ze Sredniej ceny wytwarzania USTAW, y 4 MOCA OD
ciepta z rekompensatg. Chodzi o to, aby nie doszto
1 LUTEGO 2023 R.

do nadmiernych wzrostow cen ciepta w tych
lokalizacjach, w ktéorych podwyzki cen ciepta
zaszty przed 30 wrzesnia 2022 r. W takim
przypadku, w rozliczeniach z odbiorcami,
przedsiebiorstwo cieplownicze bedzie musiato
wykorzystywac cene, ktora jest korzystniejsza dla
odbiorcy.

e Maksymalna cena netto dostawy ciepta ma
obejmowacC wszystkie sktadniki kosztowe dostawy
ciepta, ktéore wystepuja w danym systemie
cieptlowniczym, w tym dotyczgce wytwarzania oraz
przesytania ciepta.

e W terminie do 10 dni od wejScia w zycie ustawy,
Prezes Urzedu Regulacji Energetyki
obliczy i opublikuje maksymalng cene netto
dostawy ciepta, okreslong odrebnie dla kazdego
przedsiebiorstwa energetycznego, Kktore posiada

koncesje 1 wykonuje dziatalnosS¢ gospodarczg

zwigzang ze sprzedazqg ciepta.



CZESC 4
ANALIZA MOCY
ZAMOWIONEJ, JAKO JEDEN

60% : Z INSTRUMENTOW
BUDYNKOW OGRANICZENIA PODWYZEK

W POLSCE CIEPLA
POSIADA

Wzrost kosztow ciepta dotyczy zarowno Kkosztow

zmiennych jak i statych. W przypadku tych statych
MOC prostym sposobem na ich redukcje jest obnizenie

, mocy zamoOwionej — stanowigcej koszt caloroczny.
ZAMOWIONA.

Obnizenie mocy do odpowiedniego poziomy wymaga
przeprowadzenia analizy mocy zamowionej. Zarowno

na potrzeby ogrzewania jak i przygotowania cieptlej

wody uzytkowej.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu wymaga zniwelowania strat energii poprzez
dostarczenie dodatkowej energii cieplnej z instalacji centralnego ogrzewania. Dla budynkow
zamieszkania zbiorowego, zasilanych z sieci miejskich, opracowanie prawidiowego bilansu cieplnego
pozwala na zweryfikowanie mocy zaméwionej u dostawcy ciepta. Moc zamawiana u dostawcy ciepla
czesto nie jest poparta zadnymi obliczeniami co moze powodowaC przeszacowanie mocy i nadmierne
koszty state lub w skrajnym przypadku, moc moze by¢ niewystarczajaca co przetozy sie na dyskomfort
cieplny w okresie grzewczym. Bardzo czesto spotdzielnie i wspdlnoty mieszkaniowe po wykonaniu
termomodernizacji budynku bagatelizuja wykonanie bilansu cieplnego. Powszechnie wiadomo, ze
termomodernizacja przyczynia sie do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na moc cieplna.

Obliczenia bilansu cieplnego pozwolg zweryfikowaC zapotrzebowanie na moc cieplng po wykonaniu
prac termomodernizacyjnych i odpowiednio jg obnizy¢, niwelujgc tym samym koszty stale budynku.
OszczednosSci kosztow z tytulu obnizenia mocy zamoOwionej moga siegngC nawet kilkunastu tysiecy

ztotych rocznie, co ma ogromne znaczenie przy ciggle wzrastajacych kosztach ciepta.
Przyklad:

Srednia cena 1 MW zamoéwionej mocy cieplnej na potrzeby CO/CWU ksztaltuje sie na poziomie 12 000
zt brutto miesiecznie. Moc zamowiona dla budynku X wynosi obecnie 0,25 MW co generuje miesieczne
koszty na poziomie 3000 zt a roczne wynoszg okoto 36 000 zt. Wspolnota mieszkaniowa zdecydowata
sie przeprowadzi¢ analize mocy zamowionej, ktorej wynikiem byla rekomendacja obnizenia mocy
z dotychczasowych 0,25 MW do 0,20 MW. Roczne oszczednosSci wspolnoty mieszkaniowej po redukacji

mocy zamowionej wyniosg okoto 7 200 zi.
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Wysokie rachunki za ogrzewanie?

Skorzystaj ze wsparcia audytorow.

ANALIZA
BUDYNKOW
ZASILANYCH
Z SIECI

SZYBKIE
| TRAFNE
ODNALEZIENIE
PRZYCZYNY
WYSOKICH
RACHUNKOW
ZA CIEPLO

KOSZTOW Z
INWESTYCJI

NAWET PO
KILKU
MIESIACACH

MIESKIEJ JAK
| LOKALNYCH
KOTLOWNI

Audytorzy z Energy Saver Group ekspresowo zlokalizuja przyczyne Twoich wysokich

rachunkow i zaproponuja odpowiednie rozwigzanie.

Oferujemy analize mocy zamowionej w celu weryfikacji dostarczanych mediow. Dotyczy to zarowno
budynkow zasilanych z sieci miejskiej oraz tych zasilanych z lokalnych kotlowni gazowych. Zwrot
kosztow z inwestycji w analize mocy zamowionej w 50% przypadkow nastepuje po kilku miesiacach

od momentu wdrozenia rekomendacji!

CZESC 5
AKTUALNE WSPARCIE DLA OZE | DOTACJE NA

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DLA BUDYNKOW
WIELORODZINNYCH

Wsparcie dla wspdélnot mieszkaniowych chcgacych zainstalowa¢ instalacje fotowoltaicznag.
Dofinasowanie wynosi az 50% kosztow inwestycji. Dodatkowo wprowadzono definicje , prosumenta
lokatorskiego”. To nowy instrument, ktory umozliwi zamontowanie wiekszej instalacji, zarowno na
potrzeby wtasne budynku jak i w celu odsprzedazy energii. Zyski z wyprodukowanej energii moga

zasili¢ np. fundusz remontowy wspolnoty mieszkaniowej.

Nabor wnioskow ruszyl 1 lutego 2023 r.
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PROSUMENT LOKATORSKI

Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda zapowiedzial nowe wsparcie dla fotowoltaiki w Polsce.
Tym razem bedzie ono dotyczylo budynkow wielolokalowych. W ramach programu przewidziano
dofinansowanie do 50% instalacji ze sSrodkow przeznaczonych na prefinansowanie KPO (PFR). Budzet

wynosi 0,5 mld zt. Nowy program wprowadza definicje prosumenta lokatorskiego.

W ramach prosumenta lokatorskiego zarzadzajacy

budynkiem wielolokalowym (TBS, spoéitdzielnig lub .
wspoOlnotg mieszkaniowq) bedzie mogt zainwestowac o MOZE

w wiekszg instalacje, niz jest potrzebna dla czesci -
SIE UBIEGAC
INWESTOR, KTORY

wspolnej danego budynku. Autokonsumpcja energii

bedzie dotyczyC tylko czeSci wspolnej, ale catosc¢

&
energii oddawanej do sieci bedzie rozliczana J E ST WLAS C I CI E L E M
miesiecznie ze sprzedawcg energii wedlug cen I_ U B ZA RZADCA
hurtowych i wplywaé na konto wtasciciela. B U DYN KU
Zarzadzajacy budynkiem, zglasza do sprzedawcy WI E I. o RO DZ I N N E GO

energii  sposdb rozliczenia (status prosumenta

lokatorskiego). Do zgloszenia wymagana jest uchwata

o budowie instalacji fotowoltaicznej.

W przykladzie podanym przez Ministerstwo wzieto pod uwage budynek mieszkalny sktadajgcy sie z 64
mieszkan, w ktorym do pokrycia potrzeb wspolnych potrzebne jest 4 MWh energii rocznie, ktorej koszt to
okoto 2800 zi. Instalacja fotowoltaiczna produkujgca do 30 MWh/rok, czyli zapewne instalacja o mocy
okoto 30 MW, pokrywa zuzycie wspoélne i przeklada sie na przychody dla budynku w wysokosci 19 600
zt/rok. Dzieki temu lokatorzy nie ptacqg za energie w czesci wspolnej i obniza sie ich wlasny koszt zuzycia.

Srednia obnizka na lokal w takim wypadku to 328 zl/rok przez kolejnych 15 lat.

Dotacja w wysokosci 50% kosztow
kwalifikowanych do instalacji
fotowoltaicznych
na budynkach wielorodzinnych
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PRZEZNACZENIE SRODKOW

Grant OZE przystuguje, jesli przedmiotem przedsiewziecia jest:

e zakup, montaz lub budowa nowej instalacji odnawialnego zrodta energii lub

e modernizacja instalacji odnawialnego zrodta energii, w wyniku ktorej zainstalowana moc instalacji
wzrosnie o co najmniej 25 proc.

e instalacja odnawialnego zrodta energii, ktorej dotyczy przedsiewziecie OZE bedzie wytwarzata energie
na potrzeby budynku bedacego przedmiotem przedsiewziecia

e przedsiewziecie OZE nie zostalo rozpoczete

e przedsiewziecie nie wyrzgdza powaznych szkdéd dla celow srodowiskowych oraz speinia kryteria

horyzontalne

Grant OZE przeznaczony jest na refinansowanie kosztéw inwestycji wyliczany jest w odniesieniu do
kosztow netto przedsiewziecia OZFE udzielany jest jako pomoc de mininis, jeSli inwestor prowadzi w tym

budynku dziatalnos¢ gospodarcza

Jesli w budynku bedgcym przedmiotem przedsiewziecia OZE znajdujg sie powierzchnie uzytkowe stuzgce
celom innym niz mieszkalne lub wykonywaniu zadan publicznych przez organy administracji publicznej,
wysokos¢ grantu OZE stanowi iloczyn kwoty tego grantu i wskaznika udziatlu powierzchni uzytkowej
stuzgcej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadan publicznych przez organy administracji publiczne]

w powierzchni uzytkowej budynku.

W JAKI SPOSOB POMAGAMY?

Zainteresowanym klientom proponujemy ustuge peilnego
wsparcia w pozyskiwaniu dofinansowania na kazdym
z ponizszych etapow:

e Weryfikacja technicznych warunkow mozliwosci

zainstalowania paneli fotowoltaicznych

Analiza energetyczno-finansowa oraz dobor instalacji

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku
do BGK)

Obstuga procesu realizacji (badanie rynku - pomoc

w wyborze osprzetu i firmy wykonawczej)

Przygotowanie zapytania ofertowego

Przygotowanie  wniosku o0 status prosumenta

lokatorskiego

Rozliczenie dotacji

W celu uzyskania szczegélowych informacji prosimy

o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem.
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PODSUMOWANIE

Podsumowujac informacje zawarte w kwartalniku, na podstawie zmian prawnych w postaci wejscia w zycie
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. oraz nowelizacji Ustawy Prawo
energetyczne z dnia 19 maja 2022 r [art. 45a,c,d], zarzadcy oraz wlasciciele budynkow wielolokalowych

majg obowigzek dostosowania metod rozliczen kosztow mediow.

GLOWNE ZMIANY

Przeprowadzenie analizy zasadnosci i optacalnosci zastosowania
podzielnikéw ciepta w lokalach mieszkalnych. (dotyczy uktadéw CO
z jednopunktowym zasilaniem - jeden pion zasilajgcy)

Wyliczenie kosztow maksymalnych oraz minimalnych ogrzewania lokali
w przypadku zastosowania podzielnikéw ciepta. (jesli istniejg lub analiza
wykaze, ze montaz jest optacalny)

Stosowania wspotczynnikdw wyrownawczych LAF — ktore uwzgledniajg
potozenie lokalu w bryle budynku

Dostosowanie metod rozliczania kosztow i regulaminéw do wprowadzonych
zmian.

Dostosowanie regulaminow rozliczenia kosztow mediow o zakres
przekazywanych lokatorom informacii. [§ 9 i § 10 Rozporzgdzenia]

Nowelizacja przepisow o charakterystyce energetycznej budynkéw
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O NAS

Firma od lat swiadczy
ustugi w zakresie doradztwa energetycznego.
8 lat na rynku pozwolito nam przeprowadzi¢
setki badan i analiz, ktére przyczynity sie do
ograniczenia zuzycia oraz kosztow mediow.

tgczymy  wieloletnie doswiadczenie ze
specjalistyczng wiedzg oraz dostepem do
najnowoczesniejszych rozwigzan
pomiarowych. Dzieki temu gwarantujemy
tworzenie rzetelnych, profesjonalnych analiz,
testow i opracowan.

Wspétpracujg z nami firmy deweloperskie

i architektoniczne, wspélnoty, spotdzielnie,
przedsiebiorstwa, samorzgdy oraz klienci
indywidualni.

Wykonalismy juz ponad 7 000 audytow
energetycznych, remontowych, swiadectw
charakterystyki energetycznej oraz
pozostalych analiz czesto wymaganych
prawem.

+48 535 320 923
biuro@energy-saver.pl

www.energy-saver.pl
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DOLACZ DO GRONA ZADOWOLONYCH
KLIENTOW NA TERENIE CALEJ POLSKI!

ZAMOW KOMPLEKSOWA KALKULACJE

PRZED ZEBRANIAMI ZE WSPé[.NOTAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ
WALNYMI ZEBRANIAMI W SPOLDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNA WYCENE.

PRZEDSTAWIONE W KWARTALNIKU INFORMACJE MAJA JEDYNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE
STANOWIA ONE OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART.66 PAR.1 KODEKSU CYWILNEGO.

STRONA 29 ENERGY SAVER GROUP



