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SPIS 
TREŚCI 

✓ Audyt podzielników 
ciepła  

✓ Wyliczenie współ. 
LAF  

✓ Wyliczenie kosztów 
minimalnych i 
maksymalnych 
kosztów ogrzewania 
lokalu 

✓ Dobór metody 

rozliczenia mediów  

✓ Opracowanie 

regulaminu 

rozliczenia mediów 

✓ Świadectwo 

charakterystyki 

energetycznej 

✓ Analiza mocy 

zamówionej 

✓ Dotacje do 

fotowoltaiki 

 NOWELIZACJA PRZEPISÓW  

ZMIANY W ROZLICZENIU KOSZTÓW MEDIÓW BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH 

Rozliczanie kosztów zakupu mediów dostarczanych do budynku wielolokalowego 

na poszczególne lokale jest procesem złożonym oraz odpowiedzialnym ze względu 

na właściwości fizyczne ciepła, które przenika przez przegrody zewnętrzne  

i wewnętrzne oraz uregulowaniami prawnymi, które często nie są jednoznaczne  

i oczywiste. Zgodnie z art. 45a ust. 6 ustawy Prawo energetyczne pełną 

odpowiedzialność za rozliczanie mediów  w budynkach wielolokalowych ponosi 

właściciel lub zarządca tych budynków.  

Ostanie zmiany w ustawie prawo energetyczne weszły w życie 22 maja 2021 r.  

W art. 45a wprowadzono istotne zapisy, które zobowiązały zarządców 

wyposażenia lokali w budynkach wielolokalowych w urządzenia do rozliczania 

kosztów dostawy ciepła na centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej. Rozliczania kosztów ogrzewania według kubatury lub powierzchni 

lokali będzie możliwe, tylko w przypadku kiedy montowanie urządzeń jest 

technicznie niemożliwe lub nieopłacalne. Jednocześnie w art. 56 zapisano kary 

pieniężne dla właściciela/zarządcy, który narusza obowiązek wyposażenia lokali 

budynku wielolokalowego w przyrządy pomiarowe. Niniejszy biuletyn przybliży 

wszystkie zmiany, jakie dotyczą rozliczających koszty mediów.  

ZMIANY REGULUJĄCE 

METODYKĘ 

ROZLICZANIA 

KOSZTÓW MEDIÓW 

INFORMACJE 

W PIGUŁCE 
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CZY PODZIELNIKI CIEPŁA SĄ OBOWIĄZKOWE? 

Analizę opłacalności montażu podzielników ciepła należy 

rozpocząć od weryfikacji możliwości technicznych istniejącej 

instalacji. Jest to o tyle ważne, że nie montuje się podzielników 

ciepła na instalacjach posiadających jednopunktowy układ 

zasilania. W takim wypadku należy montować ciepłomierze. 

Montaż ciepłomierzy dotyczy więc nowych budynków lub 

takich w których kompleksowo zmodernizowano instalację 

grzewczą. Pozostałe budynki, ze starszym układem zasilania, 

gdzie piony są wspólne dla wielu mieszkań, zaleca się montaż 

podzielników ciepła. Z technicznej strony konieczne są także 

zawory z głowicami termostatycznymi na grzejnikach, ponadto 

węzły cieplne mają umożliwiać zminimalizowanie strat ciepła. 

  

 

  

  

 

 

 ART. 45A PKT. 9 USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE 

Opłacalność montażu podzielników ciepła określa 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 

2021 r. Opłacalność zastosowania podzielników ciepła ma 

wykazać prosta analiza według której, projektowana 

oszczędność energii z pięciu lat w wyniku zastosowania 

podzielników ciepła ma być wyższa niż koszt ich zakupu, 

montażu i eksploatacji.  

 

Warunki techniczne, jakie należy spełnić, aby zastosować 

podzielniki ciepła: 

• instalacja centralnego ogrzewania nie spełnia warunku 

zastosowania ciepłomierzy, 

• zawory termostatyczne przy grzejnikach, 

• ilość ciepła dostarczonego do budynku w ciągu roku nie 

przekracza 0,40 GJ/m3 (jeśli wartości te zostaną 

przekroczone należy wykonać audyt energetyczny), 

• węzły cieplne umożliwiają zminimalizowanie strat 

ciepła wynikających z transportu nośnika za pomocą 

zewnętrznej instalacji odbiorczej. 

 

Analizę należało przeprowadzić obligatoryjnie do 

dnia 21 grudnia 2022 r. 
 

Podzielnik 

jednostek ciepła 

Ciepłomierz 
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 AUDYT ENERGETYCZNY 

Zgodnie z art.  45a. pkt 13 ustawy Prawo energetyczne,  

w  przypadku gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku 

wielolokalowego w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekracza 0,40 

GJ w odniesieniu do m3 ogrzewanej kubatury budynku lub 0,30 

GJ w odniesieniu do m3 przygotowanej ciepłej wody, właściciel 

lub zarządca budynku wykonuje audyt energetyczny tego 

budynku w celu określenia przyczyn nadmiernej 

energochłonności i wskazania sposobów ograniczenia zużycia 

ciepła przez ten budynek lub zmiany zamówionej mocy cieplnej. 

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

Forma pomocy państwa dla inwestorów realizujących 

przedsięwzięcie termomodernizacyjne stanowi spłatę kredytu 

zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje jedynie podmiotom 

korzystającym z kredytu w wysokości co najmniej 50% kosztów 

całkowitych inwestycji. Wysokość premii 

termomodernizacyjnej wynosi 26% kosztów przedsięwzięcia 

lub  31% kosztów przedsięwzięcia  

  

 

  

  

 

 

 AUDYT REMONTOWY 

Audyt remontowy to opracowanie określające zakres oraz 

parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia 

remontowego. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do 

premii remontowej, a także stanowi założenia do projektu 

budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.  

PREMIA REMONTOWA 

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

wprowadziła możliwość uzyskania pomocy państwa dla 

inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe, 

przyznawana przez BGK w wysokości 25% kosztów 

przedsięwzięcia remontowego.  

Firma Energy Saver od lat wykonuje audyty energetyczne  

i remontowe na zlecenie spółdzielni mieszkaniowych, 

zarządców nieruchomości czy wspólnot mieszkaniowych.  

Wszystkie nasze opracowania otrzymały pozytywną opinie 

weryfikatorów BGK. 

26% lub 31% 
25% 
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WSPÓŁCZYNNIKI WYRÓWNAWCZE LAF 

  
  

  

Wyznaczenie współczynników LAF metodą obliczeniową, z uwzględnieniem wszelkich parametrów budynku. Przy rozliczeniu 

kosztów ogrzewania pod uwagę należy brać współczynniki wyrównawcze dla lokali, zależne od ich położenia. Przykład, 

mieszkania narożne czy na ostatniej kondygnacji mogą potrzebować więcej energii. 

Ustawa Prawo energetyczne po wprowadzonych zmianach, w art. 45d ust. 2 mówi o uwzględnieniu współczynników 

wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikających z położenia lokalu w bryle budynku. Współczynniki należy 

uwzględnić każdorazowo przy rozliczeniu kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania. Wyznaczanie współczynnika LAF 

powszechnie odbywa się dwoma metodami, metodą obliczeniową oraz tablicową. 

ART. 45A PKT. 9 USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE 

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła 

na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki 

wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu 

prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne 

zachowania. 

 
 

WSPÓŁCZYNNIKI LAF 

- SPRAWIEDLIWE 

ROZLICZENIE 

KOSZTÓW MEDIÓW 
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 WYLICZENIE MINIMALNYCH I 
MAKSYMALNYCH KOSZTÓW 
OGRZEWANIA LOKALU 

W JAKIM CELU ? 

Zgodnie z ostatnią nowelizacją przepisów, 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU  

I ŚRODOWISKA z dnia 7 grudnia 2021 r,  

dotyczących rozliczeń kosztów ogrzewania  

w przypadku zastosowania podzielników 

jednostek ciepła, konieczne jest określenie 

maksymalnego i minimalnego kosztu 

zmiennego zakupu ciepła do każdego lokalu, 

przeliczone na zł/m2. 

Powyższa wytyczna zawarta w przepisach ma 

wyeliminować nieprawidłowości, gdy 

niektórzy lokatorzy zakręcają grzejniki  

i korzystają z ciepła sąsiednich lokali 

przenikającego przez przegrody budowlane. 

To prowadzi do niesprawiedliwego 

obciążaniem kosztami zakupu ciepła 

lokatorów prawidłowo użytkujących centralne 

Właściciel lub zarządca budynku musi określić 

minimalny i maksymalny koszt zmienny 

zakupu ciepła zależny od jego zużycia  

w lokalach w przeliczeniu na metr 

kwadratowy. Maksymalny koszt zależy od 

technicznej możliwości dostarczenia ciepła do 

lokalu, minimalny – od utrzymania koniecznej 

temperatury ogrzewania pomieszczeń, 

zgodnie z prawem budowlanym. 

Określenie kosztów min/max było 

obligatoryjne z terminem do 24.12.2022 roku.   

   
  

OD CZEGO ZALEŻĄ KOSZTY MINMALNE I MAKSYMALNE? 

Maksymalny koszt ma zależeć od technicznej możliwości dostarczenie ciepła do lokalu. Wpływ na to mają przed wszystkim 

zastosowane grzejniki oraz krzywa grzewcza CO budynku.   

Koszt minimalny zależeć ma  od utrzymania koniecznej temperatury ogrzewania pomieszczeń, zgodnie z prawem 

budowlanym.  Rozporządzenie na podstawie ustawy Prawo energetyczne mówi także o rozliczeniu kosztów ogrzewania  

z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych dla lokali, zależne od ich położenia w budynku. Kwestia 

współczynników korygujących LAF była poruszana w poprzednim artykule biuletynu. 
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DOBÓR METODY ROZLICZENIA MEDIÓW 

  
  

  

Przed przystąpieniem do aktualizacji regulaminu, należy odpowiednio wypracować metodę rozliczania kosztów mediów  

w budynku. Jest to szczególnie ważne, ze względu na kilkadziesiąt wariantów, które mogą występować w zależności  

od infrastruktury technicznej urządzeń pomiarowych w  budynku. Przykłady występowania kilku wybranych, popularnych 

wariantów przedstawiamy za pomocą poniższej grafiki.  

Przykład 1 - Budynek wyposażony                                                            
w główny licznik ciepła  +  główny wodomierz 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Przykład 2 - Budynek wyposażony w główny licznik 
ciepła +       licznik C.W.U +  główny wodomierz. 

 

 

 

 

 

Przykład 3 - Budynek wyposażony w główny licznik 
ciepła + licznik C.W.U +  główny wodomierz 

+ lokalowe wodomierze CWU 

Przykład 4 - Budynek wyposażony w główny licznik 
ciepła + licznik C.W.U +  główny wodomierz 

+ lokalowe wodomierze CWU + podzielniki na 
grzejnikach 

 

Wybór odpowiedniej metody jest zatem kluczem to poprawności wypracowania regulaminu, a ten z kolei do zgodnego  

z prawem rozliczenia kosztów mediów wśród lokatorów. Nie jesteś pewien czy odpowiednio wybrałeś metodę rozliczenia? 

Zamów darmową konsultację. 

PAMIĘTAJ O 

ODPOWIEDNIEJ 

METODZIE 
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 OPRACOWANIE LUB DOSTOSOWANIE 
REGULAMINU ROZLICZENIA MEDIÓW  

REGULAMIN – KLUCZ DO POPRAWNEGO ROZLICZENIA 

Zarządca nieruchomości ma ustawowy obowiązek rozliczać 

koszty ogrzewania w budynkach mieszkalnych zgodnie z ich 

zużyciem, a także przedstawić lokatorom wewnętrzny 

regulamin przedstawiający sposób rozliczania. Zgodnie z art. 

45a ust. 6 ustawy Prawo energetyczne pełną odpowiedzialność 

za prawidłowość rozliczania i gospodarowania ciepłem  

w budynkach wielolokalowych spoczywa na właścicielach lub 

zarządcach tych budynków.  

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz wejściu 

w życie rozporządzenia Ministra klimatu i środowiska z dnia  

7 grudnia 2021 r., każdy zarządca lub właściciel budynku ma 

obowiązek dostosować swój regulamin do wprowadzonych 

zmian. Rozporządzenie w §9 i §10,  rozszerza zakres 

przekazywanych informacji dotyczących rozliczeń kosztów 

zakupu ciepła oraz informacji dotyczących zużycia ciepła 

  

 

  

  

 

 

 Regulaminy opracowane przez firmę Energy Saver są 

opiniowane po kątem prawnym i merytorycznym przez 

biegłego sądowego do spraw zarządzania nieruchomościami  

i rozliczeniami mediów. Daje to gwarancję poprawności 

opracowania. Jest to szczególnie istotne w dobie nieustających 

podwyżek cen ciepła. Podwyżki a zarazem wyższe opłaty 

eksploatacyjne dla lokatorów,  powoli stają się punktem 

zapalnym do roszczeń wobec Spółdzielni i Zarządców z tytułu 

błędnych rozliczeń mediów.  

Z danych przedstawionych przez biegłych sądowych, ponad 

połowa regulaminów rozliczeń ciepła zwiera elementarne 

błędy, które w rezultacie skutkują niezgodnym  

z obowiązującym prawem sposobem rozliczania kosztów 

mediów wśród lokatorów. 

Nie jesteś pewien czy Twój regulamin jest zgodny z prawem? 

Skontaktuj się z nami, wspólnie go zweryfikujemy. 
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 DODATKOWE INFORMACJE 
ROZLICZENIA KOSZTÓW 
MEDIÓW DLA LOKATORÓW 

Zmiany prawne obejmują dodatkowy zakres 
przekazywanych lokatorom informacji 
dotyczących rozliczeń kosztów zakupu ciepła  
z podziałem na: 

• rozliczenia przy wykorzystaniu wskazań 
ciepłomierzy 

• rozliczenia przy wykorzystaniu wskazań 
podzielników kosztów ogrzewania 

• rozliczenia dla lokali w budynkach bez 
indywidualnego  opomiarowania 
[indywidualny druku rozliczeniowy] 

oraz zakresu przekazywanych informacji 
dotyczących zużycia ciepła: 

• ilość pobranego ciepła w podziale na CO 
oraz CWU w budynku 

• ilość zarejestrowanego ciepła przez 
ciepłomierze lokalowe lub ilość 
zarejestrowanych jednostek przez 
podzielniki  

• ilość zarejestrowanego ciepła przez 
ciepłomierz lub ilość jednostek przez 
podzielniki kosztów w danym lokalu  
z uwzględnieniem współczynników LAF 

• ilość ciepła zużytego na CWU w danym 
lokalu. 

Szczegółowy wykaz informacji o których mowa 
powyżej znajduje się odpowiednio w § 9 i § 10 
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  
z dnia 7 grudnia 2021 r.  

   
  

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ  – NOWY OBOWIĄZEK 

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku. Świadectwo trzeba 
przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie: 

• zbywany na podstawie umowy sprzedaży, 

• zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 

• wynajęty. 
Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub 
sprzedaży budynku lub części budynku. Obowiązek ten funkcjonuje w ustawie od 2015 r. Świadectwo należy również 
zamieścić w widocznym miejscu dla budynków:  

• powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz 
organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów, 

• powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest 
już sporządzone). 

Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy 
obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wszedł w życie z dniem 28 
kwietnia 2023 r.). Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych. 
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ANALIZA MOCY ZAMÓWIONEJ 

50% BUYDNKÓW POSIADA BŁĘDNIE „DOBRANĄ” MOC ZAMÓWIONĄ 

  
  

  

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu wymaga zniwelowania strat energii poprzez dostarczenie 

dodatkowej energii cieplnej poprzez instalację centralnego ogrzewania. Dobrze wykonany bilans w przypadku budownictwa 

wielorodzinnego zasilanego z sieci miejskiej pozwoli zweryfikować moc zmówioną u dostawcy ciepła. Moc zamawiana  

u dostawcy ciepła często nie jest poparta żadnymi obliczeniami co może powodować przeszacowanie mocy i nadmierne 

koszty stałe lub w skrajnym przypadku, moc może być niewystarczająca co przełoży  się na dyskomfort cieplny w okresie 

grzewczym. Bardzo często spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe po wykonaniu termomodernizacji budynku bagatelizują 

wykonanie bilansu cieplnego. Powszechnie wiadomo, że termomodernizacja przyczynia się do zmniejszenia 

zapotrzebowania budynku na moc cieplną. Obliczenia bilansu cieplnego pozwolą zweryfikować zapotrzebowanie na moc 

cieplną po wykonaniu prac termomodernizacyjnych i odpowiednio ją obniżyć, niwelując tym samym koszty stałe budynku. 

Oszczędności kosztów z tytułu obniżenia mocy zamówionej mogą sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie, co ma 

ogromne znaczenie przy ciągle wzrastających kosztach ciepła. 

Jeśli uważasz, że rachunki za ogrzewanie są wysokie, skontaktuj się z nami. Pomożemy znaleźć przyczynę i zaproponujemy 

odpowiednie rozwiązanie. 

Firma Energy Saver oferuje analizę mocy zamówionej w celu weryfikacji dostarczanych mediów. Dotyczy to zarówno 

budynków zasilanych z sieci miejskiej oraz tych zasilanych z lokalnych kotłowni gazowych. Zwrot kosztów z inwestycji  

w analizę mocy zamówionej w 50% przypadków następuje po kilku miesiącach od momentu wdrożenia rekomendacji.  

ZAWYŻONA MOC 

ZAMÓWIONA = 

WYŻSZE KOSZTY 

OGRZEWANIA 

BUDYNKU 
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50% DOPŁATY DO FOTOWOLTAIKI NA BLOKACH  
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW RUSZYŁO 1 LUTEGO 2023 

  
  

  

Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda zapowiedział nowe wsparcie dla fotowoltaiki w Polsce. Tym razem będzie 

ono dotyczyło budynków wielolokalowych. W ramach programu przewidziano dofinansowanie do 50% instalacji ze 

środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO (PFR). Budżet wynosi 0,5 mld zł.  Nowy program wprowadza definicję 

„prosumenta lokatorskiego”. 

 

PROSUMENT LOKATORSKI 

W ramach prosumenta lokatorskiego zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnią lub wspólnotą 

mieszkaniową) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej danego budynku. 

Autokonsumpcja energii będzie dotyczyć tylko części wspólnej, ale całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana 

miesięcznie ze sprzedawcą energii według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela. Zarządzający budynkiem, 

zgłasza do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (status prosumenta lokatorskiego). Do zgłoszenia wymagana jest 

uchwała o budowie instalacji fotowoltaicznej. W przykładzie podanym przez Ministerstwo wzięto pod uwagę budynek 

mieszkalny składający się z 64 mieszkań, w którym do pokrycia potrzeb wspólnych potrzebne jest 4 MWh energii rocznie, 

której koszt to około 2800 zł. Instalacja fotowoltaiczna produkująca do 30 MWh/rok, czyli zapewne instalacja o mocy 

około 30 MW, pokrywa zużycie wspólne i przekłada się na przychody dla budynku w wysokości 19 600 zł/rok. Dzięki temu 

lokatorzy nie płacą za energię w części wspólnej i obniża się ich własny koszt zużycia. Średnia obniżka na lokal w takim 

wypadku to 328 zł/rok przez kolejnych 15 lat. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem.   

 

  

DOTACJE DO 

INSTALACJI 

FOTOWOTLICZNYCH 

W BUYDNKACH 

WIELORDZINNCYH 
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PODSUMOWANIE 

Podsumowując powyższe informacje zawarte w biuletynie na podstawie zmian 

prawnych w postaci wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 

z dnia 7 grudnia 2021 r. oraz nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne z dnia 19 maja 

2022 r [art. 45a,c,d], zarządcy oraz właściciele budynków wielolokalowych mają 

obowiązek dostosowania metod rozliczeń kosztów mediów. Główne zmiany 

dotyczą: 

• Przeprowadzenia audytu energetycznego gdy ilość ciepła dostarczonego do 
budynku wielolokalowego w ciągu poprzednich 12 miesięcy przekracza 0,40 
GJ /m3 ogrzewanej kubatury budynku lub 0,30 GJ/m3 przygotowania ciepłej 
wody 

• Przeprowadzenie analizy zasadności i opłacalności zastosowania 
podzielników ciepła w lokalach mieszkalnych (dotyczy układów CO  
z jednopunktowym zasilaniem – jeden pion zasilający) 

• Wyliczenie kosztów maksymalnych oraz minimalnych ogrzewania lokali w 
przypadku zastosowania podzielników ciepła (jeśli istnieją lub analiza 
wykaże, że montaż jest opłacalny) 

•  Stosowania współczynników wyrównawczych LAF – które uwzględniają 
położenie lokalu w bryle budynku  

• Dodatkowego zakresu przekazywanych lokatorom informacji dotyczących 
rozliczeń kosztów zakupu ciepła oraz zakresu przekazywanych informacji 
dotyczących zużycia. 

• Dostosowanie regulaminu rozliczania kosztów mediów do powyższego 
punktu [§ 9 i § 10 Rozporządzenia] 

Powyższe zmiany w odpowiednim zakresie były obligatoryjne z terminem 

do 21.12.2022 roku. 

KILKA SŁÓW O NAS 

Firma Energy Saver Group od lat 

świadczy usługi w zakresie 

doradztwa energetycznego. 8 lat 

na rynku pozwoliło nam 

przeprowadzić setki badań  

i analiz, które przyczyniły się do 

ograniczenia zużycia oraz 

kosztów mediów. 

Łączymy wieloletnie 

doświadczenie ze specjalistyczną 

wiedzą oraz dostępem do 

najnowocześniejszych rozwiązań 

pomiarowych. Dzięki temu 

gwarantujemy tworzenie 

rzetelnych, profesjonalnych 

analiz, testów i opracowań. 

Współpracują z nami firmy 

deweloperskie  

i architektoniczne, wspólnoty, 

spółdzielnie, przedsiębiorstwa, 

samorządy oraz klienci 

indywidualni. 

 Wykonaliśmy już ponad 

10 000 audytów energetycznych, 

remontowych, świadectw 

charakterystyki energetycznej 

oraz innych wszelkiego rodzaju 

analiz.  

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STORNIE INTERNETOWEJ  "KLIKNIJ TUTAJ" 

OFERTA SKIEROWANA 

DO SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWYCH 

ORAZ ZARZĄDCÓW 

NIERUCHOMOŚCI 
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